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UP-WLAN-Accesspoint Anwendungen

Einfacher WLAN-Zugang mit LAN-Verbindung zum Router

» Der UP-WLAN-Accesspoint wird anstelle einer klassischen Netzwerk-
dose in einem LAN eingesetzt. Die integrierte RJ45-Buchse ermoglicht
den kabelgebundenen Netzwerkzugang fir Drucker und andere Geréte
mit Ethernet-Anschluss. Uber den WLAN-Accesspoint erfolgt die draht-
lose Einbindung mobiler Endgerate wie zum Beispiel Smartphones oder
Tablet PCs in das lokale Netzwerk.

Naturlich konnen auch mehrere UP-WLAN-Accesspoints in einem LAN
installiert werden, um die WLAN-Reichweite zu erhohen. Damit es
zwischen den einzelnen Funkzellen nur eine geringe Uberschneidung
gibt, lasst sich Uber ein browserbasiertes Men( die jeweilige Sende-
leistung regulieren.

» Tipp:
Verwendet man fir alle UP-WLAN-Accesspoints dieselbe SSID und
dasselbe Passwort, findet beim Wechsel der Funkzellen eine reibungs-
lose Ubergabe der WLAN-Verbindung des mobilen Endgerates an den
ndachsten Accesspoint statt.

Zugangspunkt zum LAN (haufigste Anwendung) Mehrere Zugangspunkte zum LAN (erweiterte Standardanwendung)
Zum Router / Internet Zum Router / Internet
L L

Drucker Tablet / Computer Drucker Tablet / Computer Netzwerkfestplatte



WLAN-Adapter (Bridge) fiir stationare Gerate

» Sollen Gerdte mit einem festen Netzwerkanschluss (RJ45) ins LAN
integriert werden, obwohl sich an dem Standort des Gerates kein
kabelgebundender Netzwerkzugang befindet, wird der UP-WLAN-
Accesspoint als Bridge eingesetzt.

Dazu wird das netzwerkfdahige Geréat (zum Beispiel Fernseher, DVD-
Player oder SAT-Receiver) tUber die RJ45-Buchse mit dem WLAN-
Accesspoint verkabelt.

Die Kommunikation des Gerates mit dem Internet-Router erfolgt in
diesem Fall drahtlos tUber die WLAN-Funktion des Accesspoints.

» Tipp 1:
Uber die riickseitige Ethernet-Schnittstelle des UP-WLAN-Accesspoints
kann sogar ein zweiter LAN-Anschluss mit einer zusatzlichen einfachen
Netzwerkdose realisiert werden (Artikelnummer Netzwerkdose:
0218/11-101, passende Zentralscheibe: 1803-xxx).

» Tlpp 2:
Die ruckseitige Ethernet-Schnittstelle des UP-WLAN-Acesspoints

ermaoglicht alternativ auch den Anschluss eines weiteren LAN-
Netzwerkabschnitts Uber WLAN.

WLAN-Adapter (Bridge) mit zuséatzlicher Netzwerkdose

Zum Router / Internet

Tipp 1

Drucker

Computer

WLAN-Adapter (Bridge) fir stationare Gerate mit Ethernet-Anschluss

Zum Internet Kein ruckwartiger Ethernet-

Anschluss notwendig!

WLAN-Router?

Fernseher

WLAN-Adapter (Bridge) zum drahtlosen Anschluss
eines weiteren LAN-Netzwerkabschnitts

Zum Router / Internet Netzwerkabschnitt 2

Tipp 2

Drucker

) In dieser Betriebsart kann eine Kompatibilitat mit Routern anderer Hersteller nicht garantiert werden.
Die jeweiligen Herstellerangaben zur Unterstttzung des WDS-Standards sind zu beachten.



UP-WLAN-Accesspoint Schalterserien

busch-jaeger-beschriftungstool.de

Mit unserem kostenlos nutzbaren Online-Tool ist

es besonders einfach, lhren Kunden professionell
beschriftete Schalter anzubieten.

pur edelstahl/ impuls

Busch-axcent® alpha future® linear

UP-WLAN-Accesspoint als Repeater

»

Ist bereits ein WLAN-Netz, aber keine Infrastruktur mit
LAN-Verkabelung vorhanden, kann der UP-WLAN Accesspoint
auch als Repeater eingesetzt werden, um die Reichweite des
drahtlosen Netzwerks zu erhohen. Auch in dieser Betriebsart
ermoglicht die integrierte RJ45-Buchse den Netzwerkzugang
eines kabelgebundenen Gerates, etwa eines Druckers.

Beschreibung

WLAN-Accesspoint flr die UP-Dose

Betrieb als WLAN-Accesspoint zum Anschluss von WLAN-Endgeraten
an ein LAN

Betrieb als WLAN-Adapter (Bridge) zur drahtlosen Einbindung von
Ethernet-Endgeraten in ein LAN

Betrieb als Repeater zur Reichweitenverlangerung eines WLAN

Integrierte vorderseitige Ethernet-Anbindung Uber eine RJ45-Buchse
(10/100 Mbit/s)

Ruckseitige Schnittstelle fur den Anschluss eines Ethernet-Kabels
Uber Schraubklemmen (10/100 Mbit/s)

Unterstutzt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz;
integrierte WLAN-Antenne

Parallele Nutzung der drei Anschlisse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen
und Ethernet/RJ45-Buchse) Uber integrierten 3-fach Switch

Stromversorgung Uber 2-polige Anschlussklemme;
Nennspannung 100-240 V~

Zur Montage in handelsiblichen tiefen UP-, AP- und Hohlwanddosen
Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx

Zur Reichweitenerh6hung

Zum Internet

WLAN-Router

Busch-Duro 2000° SI/SI Linear,
Reflex SI/SI Linear

RJ-45 Tablet / Computer

Optional

Drucker
Stammdaten
UP-WLAN-Accesspoint
Art.-Nr. 8186/31
Best.-Nr. 8100-0-0348
PG 32
Katalogpreis?) 184,00 €

2) Bruttopreis gemal Busch-Jaeger Katalog 2013 ohne MwSt







© BUSCH-JAEGER
v

Losungsbroschure

E-CHECK =5  |WAWE| ELEKTRO
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